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娄底职业技术学院电气自动化技术专业技能考核标准

一、专业名称及适用对象

1．专业名称

电气自动化技术（专业代码：460306）

2．适用对象

高职全日制在籍毕业年级学生

二、考核内容

电气自动化技术专业技能考核内容如下表：

技能名称 模块名称 项目名称
试题

数量

专业基本技能 模块一 简单电气线路安装与调试
项目一：简单电气线路安

装与调试
6

岗位核心技能

模块一
继电器控制线路设计与安装

调试

项目一：继电器控制线路

设计与安装调试
12

模块二
PLC 控制系统设计与安装调

试

项目一：PLC 控制系统设

计与安装调试
14

模块三 工业机器人编程与操作
项目一：码垛编程与操作 2

项目二：轨迹编程与操作 10

跨岗位综合技能 模块一 自动生产线调试与故障排除
项目一：自动生产线调试

与故障排除
6

合计 50

（一）专业基本技能

模块一 ：简单电气线路安装与调试

(1)技能要求

1）要求学生能正确使用常用电工仪器仪表及工具，能进行三相异步电动机、

单相变压器的极性判别；能正确拆装交流接触器；能正确测量三相交流电的相序；

能正确进行导线的 连接操作。

2）要求学生能完成照明线路及电能计量线路的安装调试；安装前能正确选

择所需的电气元件，能按照工艺要求及步骤进行安装。

3）调试中，能正确选择和使用仪器仪表对线路的功能及参数进行测量，使

之达到要求，并能完整详细记录操作步骤和结果。

（2）素养要求
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1) 符合维修电工操作规范，操作中必须严格执行操作规程。严禁在未关闭

电源开关的情况下用手触摸电器线路或带电进行电路连接或改接，安装接线必须

注意断电、试车必须注意电源等级等等。符合企业维修电工的基本素养要求，体

现良好的工作习惯，能严格按照规范操作。

2)操作时必须穿戴劳动防护用品。工具仪表器件摆放规范整齐，符合企业基

本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全)管理要求。符合企业基本的质

量常识和成本意识。具备严肃认真、规范高效的工作态度和良好的职业道德与职

业价值观。

（二）岗位核心技能

模块一： 继电器控制线路设计与安装调试

（1）技能要求

1)能掌握系统技术参数和 GB/T 4728:1∽2005，（电气简图用图形符号）、

GB/T6988：1-2008（电气技术用文件的编制）、GB/T 7159（电气技术中的文字

符号制定通则）等相关标准。

2）合理设计系统电气原理图和电气布置图（手工绘图），电器元件的图形

符号和文字符号正确。

3)能根据考场提供的标准原理图完成元器件的安装、系统接线。并满足该系

统控制功能要求。

4）安装的元器件位置整齐、合理、紧固；布线进线槽、美观，导线编码套

号码套管，接点无毛刺，符合工艺要求。

5）能从考场提供的元器件中合理选择系统元器件。

6）能完成系统器件参数整定，需要整定的系统参数 2 个以内，通电后调试

步骤正确，系统功能正确。

（2）素养要求

1) 符合维修电工操作规范，操作中必须严格执行操作规程。严禁在未关闭

电源开关的情况下用手触摸电器线路或带电进行电路连接或改接，安装接线必须

注意断电、试车必须注意电源等级等等。符合企业维修电工的基本素养要求，体

现良好的工作习惯，能严格按照规范操作。

2)操作时必须穿戴劳动防护用品。工具仪表器件摆放规范整齐，符合企业基

本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全)管理要求。符合企业基本的质
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量常识和成本意识。具备严肃认真、规范高效的工作态度和良好的职业道德与职

业价值观。

模块二： PLC 控制系统设计与安装调试

(1)技能要求

1）能根据任务要求，完成 PLC 控制系统电气原理图的设计。

2）能根据任务要求，写出 PLC 的输入输出地址分配表，画出 PLC 的 I/O 接

线图。

3）能根据控制要求，设计出 PLC 的程序。

4)能完成 PLC 程序的编译，修改，并将控制程序下载至 PLC 中。

5）能完成 PLC 的硬件接线并能在实训台上利用模拟对象进行系统的安装调

试，并完成技术文件的编写。其中，要求 PLC 控制系统的 I/O 总点数在 12 个

以内，以逻辑控制为主，控制系统元器件包括：按钮、开关、发光二极管、接触

器、继电器、各种 PLC 挂件、连接导线等。

（2）素养要求

1)符合维修电工操作规范，操作中必须严格执行操作规程。严禁在未关闭电

源开关的情况下用手触摸电器线路或带电进行电路连接或改接，安装接线必须注

意断电、试车必须注意电源等级等等。符合企业维修电工的基本素养要求，体现

良好的工作习惯，能严格按照规范操作。

2)操作时必须穿戴劳动防护用品。工具仪表器件摆放规范整齐，符合企业基

本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全)管理要求。符合企业基本的质

量常识和成本意识。具备严肃认真、规范高效的工作态度和良好的职业道德与职

业价值观。

模块三： 工业机器人操作与编程

(1)技能要求

根据任务设计要求，完成机器人工具坐标、工件坐标的设定，根据给定的信

号，完成程序的编写，完成所要求的指定动作。

1）工件坐标、工具坐标的创建

2）程序文件的创建

3）坐标系的设置

4）示教点规划
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5）示教程序的编写

6）程序的传输

7）程序调试运行

8）基本故障排除

9）功能测试

(2)素养要求

操作时必须穿戴防静电防护用品。工具仪表摆放规范整齐，仪表完好无损。

符合企业基本的 6S (整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全) 管理要求，及时

清扫杂物、保持工作台面清洁，能事前进行接地检查，遵守安全用电规范。具有

良好的职业素养，符合企业基本的质量常识和管理要求。能进行工具器件的选择

准备和有效性确认，器件工具搬运、摆放等符合产品防护要求。严格遵循电气系

统设计规则和工艺要求，充分考虑系统设计的可靠性，具有较强的产品质量意识

与成本意识。

（三）跨岗位综合技能

模块一：自动生产线调试与故障排除

(1)技能要求

①具备对自动生产线常用元件进行安装调试的能力。

②具备根据系统要求，正确调试气动系统的能力；具备对自动生产线进行系

统调试的能力。

③具备对生产线故障进行分析和检查的能力。

④熟悉变频器常用参数，能按生产线的运行要求对参数进行修改。

(2)素养要求

①具备气动设备安装、调试安全规范操作意识。

②符合企业基本的 6S（整理、整顿、清扫、清洁、修养、安全）管理要求，

能按要求进行仪器／工具的定置和归位，及时清扫杂物等，工作台面保持清洁。

③具备严肃认真、规范高效的工作态度和良好的职业道德与职业价值观。

④具备勇于实践、吃苦耐劳、精益求精的精神。

三、评价标准

1.评价方式
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本专业技能考核采取过程考核与结果考核相结合，技能考核与职业素养考核

相结合。根据考生操作的规范性、熟练程度，作品结果、提交文档质量和用时量

等因素进行综合评价。

2.分值分配

各抽查模块的评价包括操作规范与职业素养、作品两个方面，总分为 100

分。其中，职业素养与操作规范占该项目总分的 20%，作品占该项目总分的 80%。

职业素养与操作规范、作品两项均需合格，总成绩评定为合格。

3.技能评价要点

各模块评价标准见表 1 。

表 1 评价标准

序

号
类型 模块 项目 评价要点

1
专业基

本技能

简单电气线

路安装与调

试

项目一：

简单电气

线路安装

与调试

6S 基本要求：

①工具、仪表、材料、作品摆放整齐，着装整齐、

规范等；

②考核不迟到，过程中不做与考试无关事宜，服

从考场安排等；

③考核完成后按照 6S 标准清理现场。

安全操作：

遵守安全操作规程，穿戴相关防护用品，节约耗

材等。

质量：

①正确连接线路，按照直流法判定三相异步电动

机极性、单相变压器同名端的步骤，得出准确的

判定结果。

②按照 CJ10 交流接触器正确的拆装方法和步骤

进行拆卸和装配，直至交流接触器能正常使用。

③电容法测量三相交流电相序，通电观察白炽灯

亮度，得出准确的测量结果。

④导线连接的质量达标，缠绕位置准确、缠绕圈

数得当、接触电阻符合要求、电气绝缘性能良好

等。

⑤照明线路及电能计量线路能正确布线、工艺美

观、符合安全要求，器件、导线排列整齐，不松

动，不压线。灯具、开关、插座的安装符合规范。

接上所有的用电器，断开所有的开关，接上电源，

逐步合上各路电源开关，各插座和灯具

应按要求工作。

技术文件：

按格式及项目要求填写相关技术文件。

操作过程及规范：

根据行业相关标准及规范操作，操作工序、流程、

方法符合标准要求。
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序

号
类型 模块 项目 评价要点

操作结果检测：

正确进行操作结果的检测，检测方法、步骤符合

检测要求。

岗位核

心技能

继电器控制

线路设计与

安装调试

项目一：

继电器控

制线路设

计与安装

调试

工作前准备：

①清点系统文件、器件、仪表、电工工具、电动

机等；

②测试器件好坏。穿戴好劳动防护用品。

6S 基本要求：

①操作过程中及作业完成后，保持工具、仪表、

元器件、设备等摆放整齐；

②操作过程中无不文明行为、具有良好的职业操

守，独立完成考核内容、合理解决突发事件；

③具有安全用电意识，操作符合规范要求；

④作业完成后清理、清扫工作现场。

技术文档（答题纸）：

①图绘制正确；

②元器件选择合理；

③电气接线图绘制正确、合理；

④调试步骤阐述正确。

元器件布置安装：

①元器件布置合理整齐、匀称、合理，安装牢固；

②导线进线槽、线槽进出线整齐美观，电动机和

按钮接线进端子排；

③接点牢固、接点处裸露导线长度合适、无毛刺、

套管、标号符合工艺要求；

④盖好线槽盖板。

安装工艺、操作规范：

①导线必须沿线槽内走线，接触器外部不允许有

直接连接的导线，线槽出线应整齐美观；

②线路连接、套管、标号符合工艺要求应符合工

艺要求；

③安装完毕应盖好盖板。

功能：

并按正确的流程完成系统调试和功能演示线路通

电正常工作，各项功能完好。

2

PLC 控制系

统设计与安

装调试

项目一：

PLC 控制

系统设计

与安装调

试

工作前准备：

清点器件、仪表、工具，摆放整齐。穿戴劳动防

护用品。

6S 基本要求：

①操作过程中无不文明行为、具有良好的职业操

守，独立完成考核内容、合理解决突发事件。

②具有安全用电意识，操作符合规范要求。

③作业完成后，保持工具、仪表、元器件、设备

等摆放整齐，台位干净整洁。

系统设计（答题纸）：

①正确设计主电路；

②列出输入输出元件分配表，画出 I/O 系统接线

图；
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序

号
类型 模块 项目 评价要点

③正确设计 PLC 程序；

④正确写出运行调试步骤。

安装与接线：

①安装时关闭电源开关；

②线路布置整齐、合理；

③正确完成主电路的接线；

④正确完成 I/O 接线图接线。

系统调试：

①熟练操作软件输入程序；

②进行程序删除、插入、修改等操作；

③会联机下载调试程序。

功能实现：

照被控设备的动作要求进行模拟调试，达到控制

要求。

3
工业机器人

操作与编程

项目一：

码垛编程

与操作

工作准备：

清点器件、仪表、工具，摆放整齐。穿戴劳动防

护用品。

6S 基本要求：

①操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器

件、设备等摆放整齐；

②考试不迟到、考核过程中不做与考试无关的事、

服从考场安排，无考核过程舞弊行为；

③遵守机器人操作规范。作业完成后及时清理、

清扫工作现场；

④答题试卷面清晰整洁，无乱涂乱画和标记行为。

硬件搭建：

①完成硬件安装；

②测试确认机器人 IO 信号。

示教程序：

①码垛示教点准确规范、合理；

②示教过程无撞击；

③程序简明准确；

④精益求精工匠精神；

程序编写流程设计：

绘制程序流程图。

①导入示教器示教程序；

②基本程序编辑设计；

③编译程序并导入示教器；

④程序调试。

整体调试：

①完成指定任务动作；

②实现任务要求；

③程序运行流畅，无工具、机器人损坏事故发生。

功能指标：

按照项目给定要求完成相应功能。

项目二：

轨迹编程

与操作

工作准备：

清点器件、仪表、工具，摆放整齐。穿戴劳动防

护用品。

6S 基本要求：
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序

号
类型 模块 项目 评价要点

①操作过程中及作业完成后，工具、仪表、元器

件、设备等摆放整齐；

②考试不迟到、考核过程中不做与考试无关的事、

服从考场安排，无考核过程舞弊行为；

③遵守机器人操作规范。作业完成后及时清理、

清扫工作现场；

④答题试卷面清晰整洁，无乱涂乱画和标记行为。

硬件搭建：

①完成硬件安装；

②测试确认机器人 IO 信号。

示教程序：

①示教点准确规范、合理；

②示教过程无撞击；

③程序简明准确；

④精益求精工匠精神；

程序编写流程设计：

绘制程序流程图。

①导入示教器示教程序；

②基本程序编辑设计；

③编译程序并导入示教器；

④程序调试。

整体调试：

①完成指定任务动作；

②实现任务要求；

③程序运行流畅，无工具、机器人损坏事故发生。

功能指标：

按照项目给定要求完成相应功能。

1

跨岗位

综合技

能

自动生产线

调试与故障

排除

项目一：

自动生产

线调试与

故障排除

运行程序时各工作站工作任务的完成情况；机械

手抓取工件与投放工件动作的准确性；气缸动作

速度和传送带速度的合理性；指示灯的指示功能；

磁性开关的固定、防松动螺母的拧紧、底座螺母

的拧紧；伸缩臂与导轨垂直；底座边缘线与铝型

材边缘平行或垂直。具备安全生产意识和精益求

精的工匠精神，严肃认真、规范高效的工作态度

和良好的职业道德。

四、抽考方式

所有模块全部是现场操作考核，以过程考核与考核结果相结合按照一定的比

例评分。

1．参考模块：专业基本技能、岗位核心技能为必考，跨岗位综合技能为选

考。

2．学生参考模块确定：参考学生按规定比例随机抽取考试模块，其中基本

专业技能模块中，参考比例为 30%，岗位核心技能三个模块中参考比例为 60%；
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跨岗位综合技能为 10%。

3.试题抽签：在每场测试前，由现场考评组长或考评员从已封存好的试题中

抽取 1 道试题作为该场测试试题。

4.工位抽签：参加测试的学生须在测试前到达候考场地点，考评员组织学生

随机抽签确定台位号，并登记备案。


