附件1：
体育馆篮球架及乒乓球台采购项目采购内容、采购控制价及报价清单(单位：元)
	序号
	货物或服务类名称
	参数要求
	采购数量
	采购控制价单价
	采购控制价总价
	供应商  报价单价
	供应商 报价总价

	1
	电动液压篮球架 （金陵品牌“奥运之星A智能篮球架”型号YLJ-5B）
	1.产品规格：
篮架伸臂为3.35m，篮圈上沿离地面高3.05m，球架底座尺寸：长×宽×前高×后高= 2.5×1.3×0.74×0.41（m）。
2.产品用材：
篮球架底座采用6㎜的铁板在专用折边机上折边拼焊而成，底座前立柱、后立柱支撑架和油缸支撑架采用6 mm铁板折边制作，篮架立柱采用□200×70×3方管、□120×120×3方管、□120×70×3方管和□70×70×3方管拼焊而成，篮架伸臂采用δ5钢板折边成形拼焊而成，造型独特美观，焊缝表面均匀光滑，篮架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用优质精密铸钢件制作，性能安全可靠，篮架上拉杆采用优质圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，合理结构设计与独特外观造型和谐统一。
3.产品结构原理：
电动液压篮球架采用电动控制系统，设有篮架升降系统、走轮伸缩机构、走轮前进或后退、电器、液压系统。
篮架主体升降采用四连杆机构，使用时电机接通220V、50HZ单相电源即可启动，带动油泵，经微电脑控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使篮架立柱升降、底座走轮起落和走轮前进或后退。 其中，控制篮架走轮的前进或后退可采用电动操作，也可保障在无供电的情况下，依靠人力将篮球架轻松移动。
4.篮板：
篮板配用国际通用的高强度安全玻璃篮板（13mm厚双层夹胶玻璃），规格：1800×1050（mm），具有透明度高、耐侯性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等特点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护圈，保护圈前后表面高度、厚度均≥20mm，底面厚度≥50mm，符合FIBA规则，能有效保护运动员扣篮时不受伤害。篮板弹性500N/min，中心挠度≤6mm，取消外力1min后篮板恢复原状。
5.篮圈：
[bookmark: _GoBack]    篮圈采用φ19实心圆钢制作，篮圈抗弯性能好，在篮圈最远点的圈顶上施加静载荷105kg时，篮圈向下转动角度不小于10度也不大于30度，能有效解决投篮时篮圈的稳定性和运动员扣篮时的安全性问题。
6.防护措施：
篮架前立柱、底座、伸臂配备有专用护套，能有效保护运动员免受撞击，篮架底座下部设有防震垫，后部装有专用配重，单只配重500kg，能保证在篮圈根部施加3200N的载荷时，篮球架不倾翻。前立柱与伸臂间装有专用保险机构，能有效保证使用时的安全性及美观性。
7.爬坡功能：
底座除了本身的走轮机构外，为了方便爬较陡的斜坡，在底座的后侧又另设计有一专用爬坡轮，使用时，安装方便。
8.表面处理：
喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。（注：计时，24秒另配）
	1副/对
	232500
	232500
	
	

	2
	乒乓球台（红双喜牌，型号T3088折叠款）
	款式：折叠款室内球台    系列：TM贴面系列
弹性: 230-260mm	  台面材质：三聚氰胺贴面板
台面颜色: 蓝色	   球台稳定性: ≤14	
标准尺寸: 台长:2740mm 	台宽:1525mm  台高: 760mm	    
无脚轮   包装尺寸：1630*1450*130mm	 重量: 84kg
	6张
	2856
	17136
	
	

	合计金额：贰拾肆万玖仟陆佰叁拾陆元（含与本项目有关的所有费用）。总价与单价均为最高限价
	249636
	
	



